Gesundes Wohnen

Richtig heizen und liiften



Das Wohnklima

ur Erreichung eines behaglichen
Wohnklimas missen wir der Woh-
nung wahrend rund zwei Drittel des

Jahres Warme zufihren.

Die Warme kommt entweder aus einer Zentral-
heizung oder sie wird in der Wohnung durch Eta-

genheizung oder Einzelofen erzeugt.

In zunehmendem MaRe werden im Winterhalb-
jahrin vielen Wohnungen vor allem an der In-
nenseite von AufSenwanden, vielfach auch hin-
ter groReren Mobelstiicken, feuchte Stellen und
Stockflecken beobachtet. Im fortgeschrittenen
Stadium bildet sich Schimmelpilz, der sich rasch
ausbreitet, Tapeten l6sen sich ab, und es riecht

modrig.

Diese Erscheinungen beeintrachtigen nicht nur
das Wohlbefinden der Bewohner, sondern es
wird auch die Bausubstanz geschadigt sowie der

Warmeschutz der Aullenwande herabgesetzt.

Was sind die Ursachen?

Die Feuchtigkeit kommt — bis auf ganz wenige
Ausnahmen — fast immer von innen aus der

Raumluft.

Sporen von Schimmelpilzen, die in der Luft schwe-
ben, finden auf den feuchten Flecken einen Nahr-
boden, auf dem sie zum Argernis der Bewohner

wachsen und gedeihen.

Diese unerwiinschten Erscheinungen lassen sich
verhindern, wenn die am Ende aufgefiihrten
Empfehlungen beachtet werden. Zum besseren
Verstandnis zunachst einige technisch-physika-

lische Ausfiihrungen.



Luft & Wasser

uft hat die Eigenschaft, sich mit Wasser

zu verbinden. Der Wasseranteil der

Luft ist meist unsichtbar. Wir kénnen
ihn aber auch sehen, z. B. in Form von Wasser-
dampf, Nebel und Wolken. Das Sichtbarwerden
hangt nicht allein von dem absoluten Wasserge-
halt der Luft in Gramm je m? ab (absolute Luft-
feuchte), sondern ganz entscheidend von der
Lufttemperatur und dem Luftdruck. Je warmer
die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie binden
(relative Luftfeuchte). Kiihlt stark mit Wasser-
dampf angereicherte Luft ab und wird dabei die
Sattigungsgrenze erreicht, gibt sie einen Teil des

Wassers in Form von Kondensat ab.

Dies geschieht an den Stellen im Raum mit der
geringsten Oberflachentemperatur, weil dort die
Lufttemperatur am schnellsten abnimmt und
damit die Sattigungsgrenze hier zuerst erreicht
wird. Solche Stellen sind bevorzugt: Zimmer-
ecken an der AuRenwand, der Ubergang von
AuBenwand zur Zimmerdecke und die Fenster-

stlirze, so genannte , Warmebriicken®.

Solche Erscheinungen finden wir teilweise auch
in Zonen mit geringer Luftbewegung, wie z. B.
hinter gréReren Mobelsticken.




Zu Wasserdampfausscheidungen kommt es also

immer dann, wenn der Feuchtegehalt der Luft im
Verhaltnis zu deren Temperatur zu hoch ist oder
umgekehrt, die Lufttemperatur im Verhaltnis zum
Wasserdampfgehalt der Luft zu niedrig.

Zum Vergleich:

Ein m? Luft enthalt bei + 10°C und 35 % relativer
Luftfeuchte nur 3,3 g Wasser, wihrend es bei
+20°C und 65 % relativer Luftfeuchte bereits
12,6 g Wasser sind.

Diese Zahlen machen deutlich, weshalb es ratsam
ist, darauf zu achten, dass die Wandoberflachen-
temperatur in maRig geliifteten Raumen mog-
lichst 15 - 17 °C nicht unterschreiten sollte. Das
erfordert Raumlufttemperaturen von mindestens
18 -20°C. Dabei gilt: Mit steigender Temperatur
sinkt die relative Luftfeuchte.

er Mensch nimmt Schwankungen

der Lufttemperatur wahr, Ande-

rung der Luftfeuchtigkeit bemerkt
er meist nicht. lhm ist aber selten bewusst, wie
groR die Wassermengen sind, die bei normaler
Nutzung in einer Wohnung freigesetzt und von
der Luft aufgenommen werden. Allein im Schlaf
gibt eine Person pro Nacht tiber Haut und Atem-
luft etwa einen Liter Wasser ab.

AuRerdem wird die Luft bei Kochvorgéangen, beim
Geschirrspiilen, Baden, Duschen und Waschen
mit Wasserdampf angereichert. Auch Zimmer-
pflanzen tragen zur Luftbefeuchtung bei, weil

das meiste GieRwasser verdunstet.

Der von der Luft zusétzlich aufgenommene Was-
serdampf muss durch ausreichendes Luften regel-
maRig aus der Wohnung abgefiihrt werden, wenn
es nicht zu feuchten Flecken und zu Bauschaden
kommen soll. Ein 0,5- bis 1,0-facher Luftwechsel
pro Stunde ist allein aus hygienischen Griinden
notwendig, damit die Schadstoff- und Geruchs-
belastung der Luft zuldssige Grenzwerte nicht
Uberschreitet.



Warme=Komfort

Wieso traten die geschilderten Probleme
friiher seltener auf?

Der Grund hierfiir diirfte sein, dass durch die fru-
her niedrigeren Energiekosten die Rdume meist
starker beheizt und haufiger geliftet wurden.
Fir eine ,Dauerliftung” sorgten in Altbauten
zum Teil undichte Fensterfugen. War die Luft
trotzdem stark mit Wasserdampf angereichert,
so bildete sich meist nur an einfach verglasten
und dadurch besonders kalten Scheiben Schwitz-
wasser, welches lber die Schwitzwasser-Sam-
melrinne in einem kleinen Réhrchen nach auen
abgeleitet wurde. Bei Frost verwandelte sich das
Schwitzwasser teilweise in bizarre Eisblumen. Auf
diese Weise wurde der Feuchtegehalt der Luft

standig verringert.

urchisolierverglaste und fugendichte

Fenster ist die Scheibe als ,Konden-

satabscheider” entfallen, die selbst-
tatige Fugenliftung fast ganz unterbunden
worden. Hinzu kommt, dass durch inzwischen
hohe Heizkosten und durch die verbrauchsab-
hangige Abrechnung haufiger extrem sparsam
geheizt und geluftet wird. Dabei tibersieht man
leicht, dass Ubertriebenes Heizenergiesparen
Energieverschwendung zur Folge haben kann.
Noch bevor dufBerlich Schdden sichtbar werden,
kann in die AuBenwand von innen eingedrun-
gener Wasserdampf in den kalteren duReren
Schichten zu Wasser kondensiert sein. Eine
durchfeuchtete Wand leitet aber die teure Heiz-

energie bis zu dreimal so schnell nach auen.

Trotz eingeschrankten Warmekomforts wird in
diesem Fall mehr Heizenergie verbraucht und
die Bausubstanz geschadigt. AuBerdem kann
Schimmelpilzbildung gesundheitliche Gefahren

heraufbeschworen.

Wer beim Heizen und Liiften die aufgezeig-
ten technisch-physikalischen Zusammenhénge
beachtet, erspart sich und seinem Vermieter
Arger und Kosten und erweist seiner Gesundheit

einen guten Dienst.



Richtig luften

Die nachstehenden Empfehlungen sollen helfen,

energiesparend zu heizen und zu luften:

Heizen Sie alle Riume ausreichend und vor al-
lem moglichst kontinuierlich. Dies gilt auch fir
die Raume, die Sie nicht stdndig benutzen oder
in denen Sie ein niedrigeres Temperaturniveau

wiinschen.

Unterbinden Sie die Luftzirkulation nicht. Das
ist besonders wichtig an AuRenwanden. Mobel-
stlicke sollten deshalb in neueren Hausern (nach
1995) mindestens 5 cm, in dlteren Hausern (vor
1995) mindestens 10 cm Abstand zur Wand
haben, besonders solche auf geschlossenem

Sockel. Am besten stehen sie vor Innenwanden.

Behindern Sie nicht die Warmeabgabe der
Heizkorper durch Verkleidungen, lange Vorhan-
ge oder vorgestellte Mobel. Durch Warmestau

erhohen sich die Warmeverluste nach aulRen.

Halten Sie die Tiiren zu weniger beheizten
Raumen stets geschlossen.
Die Temperierung dieser Raume ist Aufgabe des
im Raum befindlichen Heizkorpers. Andernfalls
dringt mit der warmeren Luft aus Nebenrdumen
zu viel Feuchtigkeit ein, die beim Abkuhlen der

Luft dann zum Teil als Kondensat ausfallt.

Regulieren Sie das Raumklima durch regel-
maRige Fensterliiftung. Schenken Sie der Raum-
und Wohnungsliftung besondere Aufmerk-
samkeit, besonders bei fugendichten Fenstern.
Sie dient nicht nur dazu, verbrauchte Luft durch
hygienisch einwandfreie zu ersetzen. Die in
einer Wohnung entstehende Wasserdampf-
menge betragt je nach Personenzahl und Inten-
sitat der Nutzung 10 bis 20 Liter pro Tag. Eine
wesentliche Aufgabe des Liftens ist daher auch
die Abfuhrung von Wasserdampf, damit die
relative Luftfeuchte ausreichend gering bleibt.

Folgende Orientierungswerte sind empfohlen:

Kalte Witterung (unter ca. +5 °C)

Bei 22-24°C Raumtemperatur 30-40% rel. F.
Bei 19-21°C Raumtemperatur 40-50% rel. F.
Bei 16-18 °C Raumtemperatur 50-60% rel. F.

Milde Witterung (+5 °C bis 15 °C)

Bei 22-24°C Raumtemperatur 40-50% rel. F.
Bei 19-21 °C Raumtemperatur 50-60% rel. F.
Bei 16-18 °C Raumtemperatur 60-70% rel. F.

Diese Empfehlungen sind bei ausreichendem
Luftwechsel leicht zu erreichen. In Altbauten
mit erhdhtem Schimmelrisiko (bei erheblichen
Warmebriicken bzw. ohne Fassadenddmmung)

sollten sie streng eingehalten werden.



Bei offenen Feuerstellen in der Wohnung muss

sichergestellt sein, dass auch die Verbrennungs-
luft kontinuierlich ersetzt wird.

Dies kann z. B. geschehen durch einen so genann-
ten Luftverbund zwischen mehreren Rdumen.
Die entsprechenden Offnungen in den Innen-
wandteilen bzw. Tiiren diirfen aus Sicherheits-

griinden keinesfalls verschlossen werden!

Bei Feuerstatten mit geschlossener Brenn-
kammer wird die Verbrennungsluft Giber Kanale
zur Brennkammer herangefuhrt. Ein Austausch
mit der Raumluft findet in diesem Fall nicht
statt. Liiften Sie bedarfsgerecht und dennoch
energiebewusst.

Dabei geht zwar etwas Heizenergie verloren. Dies
muss jedoch im Interesse gesunder raumklima-
tischer Verhaltnisse und zur Vermeidung von

Feuchteschaden hingenommen werden.

Kosten sparen

Es kommt darauf an, diesen Verlust so gering
wie moglich zu halten. Dies gelingt am besten
durch kurzes intensives Liiften. Sie sollten des-
halb Fenster und Tiren kurzfristig weit 6ffnen
und nach Moglichkeit Durchzug schaffen. Sehr
schnell ist die verbrauchte, feuchte Raumluft
durch trockene Frischluft ersetzt, die nach Er-
warmung wieder zusatzlichen Wasserdampf
aufnehmen kann. Bei kalter Witterung geniigen
maximal 5 Minuten, in den milden Ubergangs-
zeiten sind 10 — 15 Minuten erforderlich.

Der Vorteil dieser ,StoBluftung” ist, dass mit der
verbrauchten Luft nur die darin enthaltene War-
me entweicht, wahrend die in den Wénden und
Einrichtungsgegenstidnden gespeicherten, viel
grolkeren Warmemengen im Raum bleiben und
nach dem SchlieRen der Fenster mithelfen, die
Frischluft schnell wieder auf die gewiinschte Tem-
peratur zu bringen. Diese ,StoBliftung” sollte bei
Anwesenheit in der Wohnung mehrmals wieder-
holt werden. Gewohnlich sollte tagsliber mindes-
tens 3 Mal geliiftet werden. Auch bei Abwesen-
heit ist dies leicht moglich: Nach dem Aufstehen,

beim Heimkommen und vor dem Schlafengehen.

Kein Dauerliiften wahrend der Heizperiode.
Offene oder gekippte Fensterfliigel verursachen
ein Mehrfaches an Warmeverlusten gegeniber

einer gezielten ,StoRluftung”.



SchlieBen Sie beim Liiften die Heizkérper-
ventile bzw. drehen Sie die Raumthermostate
zuriick.

Aber Vorsicht bei Frost! Ein Abdrehen der Heiz-
kérper darf nur bei einer kurzen Stof3liftung
erfolgen, sonst besteht die Gefahr, dass das
Heizwasser im Heizkorper einfriert und der Heiz-
korper platzt.

Bei Thermostatventilen, deren eingebaute Frost-
schutzsicherung das Ventil bei etwa 5° Cauch in
der kleinsten Stellung sofort automatisch 6ffnen
wiirde, empfiehlt es sich, den im Ventilkopf be-
findlichen Flhler bei niedrigeren Auf3entempe-
raturen durch ein aufgelegtes Tuch von der ein-

stromenden Frischluft abzuschirmen.
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GréRere Wasserdampfmengen, die in einzel-
nen Rdumen z. B. beim Kochen oder Duschen ent-
stehen, sollten durch gezieltes Liiften der be-
treffenden Raume sofort nach auRen abgefihrt
werden. Die Tlren sollten wahrend dieser Vor-
gange moglichst geschlossen bleiben, damit
sich der Wasserdampf nicht in der gesamten

Wohnung ausbreiten kann.

Fiir ein behagliches Raumklima gilt der Leitsatz:

Richtig heizen und liiften

- gesund wohnen
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